附件：

161项行业标准名称及主要内容

	序

号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	机械行业

	
	JB/T 6444-2019
	风机包装通用技术条件
	    本标准规定了风机包装的技术要求、验收规则、试验方法、标志与随机文件、运输与贮存。

    本标准适用于各类离心和轴流式通风机、鼓风机、压缩机、罗茨鼓风机产品和配件的包装。
	JB/T 6444-2004
	　

	
	JB/T 4355-2019
	矿井离心通风机
	    本标准规定了矿井离心通风机的技术要求、试验方法、检验规则、质量保证期、标志、包装和运输。

    本标准适用于环境温度为-50℃—+50℃的矿井主巷道通风用离心通风机。
	JB/T 4355-2004
	　

	
	JB/T 10489-2019
	隧道用射流风机
	    本标准规定了隧道用射流风机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和保证期。

    本标准适用于在公路、铁路隧道和城市轨道交通的纵向通风系统中使用的射流风机。
	JB/T 10489-2004
	　

	
	JB/T 4037-2019
	滚动轴承  酚醛层压布管保持架  技术条件
	    本标准规定了滚动轴承用酚醛层压布管保持架的技术要求、检验方法和检验规则、包装、标志与贮存。

    本标准适用于保持架的制造、检验和用户验收。
	JB/T 4037-2007
	　

	
	JB/T 5302-2019
	滚动轴承  外球面球轴承座补充结构  外形尺寸
	    本标准规定了在GB/T 7809―2017中未规定的外球面球轴承用铸造轴承座的结构型式及外形尺寸。

    本标准适用于高中心立式座、窄立式座、可调菱形座、悬挂式座、悬吊式座、凸台方形座、轻型菱形座七种结构型式的外球面球轴承座的设计和选型。
	JB/T 5302-2002
	　

	
	JB/T 5303-2019
	滚动轴承  带座外球面球轴承补充结构  外形尺寸
	    本标准规定了在GB/T 7810―2017[1]中未规定的带座外球面球轴承的结构型式及外形尺寸。

    本标准适用于2系列的带高中心立式座轴承、带窄立式座轴承、带可调菱形座轴承、带悬挂式座轴承、带悬吊式座轴承、带轻型菱形座轴承和3系列的带凸台方形座轴承的设计和选型。
	JB/T 5303-2002
	　

	
	JB/T 7360-2019
	滚动轴承  叉车门架用滚轮、链轮轴承  技术条件
	    本标准规定了叉车门架用主滚轮轴承、侧滚轮轴承和组合滚轮轴承等滚轮、链轮轴承的技术要求、检测方法、检验规则、标志、防锈包装等内容。

    本标准适用于额定起重量0.5t～10t叉车门架用滚轮、链轮轴承的生产、检验和验收。
	JB/T 7360-2007
	　

	
	JB/T 10470-2019
	滚动轴承零件  铆钉
	    本标准规定了滚动轴承保持架铆接用铆钉的分类、外形尺寸、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。

    本标准适用于滚动轴承浪型保持架和金属实体保持架铆接用铆钉的生产检验和用户选型。
	JB/T 10470-2004
	　

	
	JB/T 10531-2019
	滚动轴承  汽车空调电磁离合器用双列角接触球轴承
	    本标准规定了汽车空调电磁离合器用双列角接触球轴承的代号方法、外形尺寸、技术要求、检测方法、检验规则、标志和防锈包装。

    本标准适用于轴承的生产、检验和验收。
	JB/T 10531-2005
	　

	
	JB/T 13610-2019
	关节轴承  气缸用杆端关节轴承
	    本标准规定了最高额定压力1MPa的气缸用杆端关节轴承的代号方法、常用结构型式、外形尺寸、技术要求、检验规则、标志、防锈包装、运输和贮存。

      本标准适用于气缸用杆端关节轴承的生产、检验和验收。
	　
	　

	
	JB/T 13611-2019
	关节轴承  液压缸用杆端关节轴承
	    本标准规定了最高额定压力为35MPa的液压缸用杆端关节轴承的代号方法、结构类型、外形尺寸、技术要求、检验规则、标志、防锈包装、运输和贮存。

    本标准适用于液压缸用杆端关节轴承的生产、检验和用户验收。
	　
	　

	
	JB/T 13623-2019
	铅酸蓄电池排、滤气装置  技术规范
	    本规范规定了铅酸蓄电池排、滤气装置的技术要求、试验方法及检验规则、标志、搬运和贮存等。

    本规范适用于非开口式铅酸蓄电池的判定。
	　
	　

	
	JB/T 13629-2019
	数字化无模铸造精密成形机
	    本标准规定了数字化无模铸造精密成形机的型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等要求。

    本标准适用于成形砂型（芯）尺寸不大于2000mm成形机。
	　
	　

	
	JB/T 6905-2019
	隔膜压缩机
	    本标准规定了液压驱动的金属膜片隔膜压缩机的型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等要求。

    本标准适用于额定排气压力不高于25MPa的压缩各种气体介质的膜压机。

    其他用于增压的膜压机可参照执行。

    本标准不适用于JB/T 12566《核电用隔膜压缩机  技术条件》所规定的膜压机。
	JB/T 6905-2004
	　

	
	JB/T 13630-2019
	全无油润滑往复活塞氦气压缩机
	    本标准规定了全无油润滑往复活塞氦气压缩机的术语和定义、规定工况、技术性能、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

    本标准适用于吸气压力为0.01 MPa ~0.6MPa、额定排气压力不大于35.0 MPa、公称容积流量不大于300m3/h（标准状态）的用于回收提纯或工艺流程增压的氦压机。

    吸、排气压力不在本标准范围内的氦压机可参照本标准执行。
	　
	　

	
	JB/T 13631-2019
	往复活塞压缩机用铝镁合金轴瓦
	    本标准规定了往复活塞压缩机用铝镁合金轴瓦的术语和符号、分类、基本尺寸和标记、材料及性能、尺寸及公差、表面与内部质量、检验及标志、包装与贮存等要求。

    本标准适用于压缩机曲轴颈或曲柄销直径为75mm～480mm的铝镁合金轴瓦。
	　
	　

	
	JB/T 13632-2019
	无油往复活塞压缩机用填充聚四氟乙烯活塞环
	    本标准规定了无油往复活塞压缩机用填充聚四氟乙烯活塞环的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装和贮存等要求。

    本标准适用于气缸直径不大于1000mm，进排气压差不大于15MPa的无油往复活塞压缩机用填充聚四氟乙烯活塞环。
	　
	　

	
	JB/T 13633-2019
	压缩机用空冷器
	    本标准规定了往复压缩机用空冷器的术语和定义、型式与结构、要求、检验与试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于设计压力不大于70MPa、设计温度不高于400℃的管翅式空冷器。
	　
	　

	
	JB/T 1246-2019
	真空技术  滑阀真空泵
	    本标准规定了滑阀真空泵的型式与基本参数、技术要求、抽样及判定方法、试验方法、检验规则、标牌、标志、包装和贮存。

    本标准适用于单级、双级滑阀真空泵。
	JB/T 1246-2007
	　

	
	JB/T 8944-2019
	单级旋片真空泵
	    本标准规定了单级旋片真空泵的型式与基本参数范围、技术要求、抽样及判定方法、检验条件及项目、检验规则、标志、标识、包装、储运和贮存。

    本标准适用于单级旋片真空泵。
	JB/T 8944-2010
	　

	
	JB/T 10770-2019
	真空技术  液环真空泵验收规范
	    本标准规定了液环真空泵验收测量条件和内容要求、装置和方法、验收测量前的准备、测量结果的换算及测试报告的内容。

    本标准适用于用水或其它液体做工作介质的泵。
	JB/T 10770-2007
	　

	
	JB/T 13677-2019
	真空技术  金属粉末注射成型真空烧结炉   
	    本标准规定了金属粉末注射成型真空烧结炉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、产品合格证和客户要求。

    本标准适用于金属粉末注射成型真空烧结炉。
	　
	　

	
	JB/T 10031-2019
	55°密封管螺纹量规
	    本标准规定了55°密封管螺纹量规的术语和定义、符号及说明、螺纹量规的分类和标记、螺纹量规的牙型、螺纹量规工作部分的结构型式和尺寸、螺纹量规的要求、螺纹量规的检验、标志与包装等。

    本标准适用于检验GB/T 7306.2-2000所规定的圆锥内螺纹和圆锥外螺纹的量规。
	JB/T 10031-1999
	　

	
	JB/T 13686-2019
	光栅编码器  加速寿命试验方法
	    本标准规定了光栅编码器的加速寿命试验方法的术语和定义、加速寿命试验方法、寿命评估等。

    本标准适用于光栅编码器的加速寿命试验。
	　
	　

	
	JB/T 13687-2019
	光栅编码器  可靠性试验方法
	    本标准规定了光栅编码器可靠性试验方法的术语和定义、编码器可靠性指标、可靠性试验方法、可靠性特征量的评定、评估结果判定等。

    本标准适用于光栅编码器的可靠性试验。
	　
	　

	
	JB/T 13688-2019
	光栅长度计
	    本标准规定了光栅长度计的术语与定义、结构型式与基本参数、功能、基本要求、计量特性要求、环境适应性、连续运行试验、试验方法、检验规则、标志与包装等。

    本标准适用于以光栅副作为检测元件，以直线移动机构导向，以轴杆移动接触测量方式构成的光栅长度计。
	　
	　

	
	JB/T 4261-2019
	低压成套开关设备和控制设备  辅件术语
	    本标准规定了低压成套开关设备和控制设备辅件专用术语，包括一般术语、产品名称、结构部件、性能、试验与检查等方面的术语。

    本标准适用于低压成套开关设备和控制设备辅件产品及其标准制修订、编制技术文件、编写和翻译专业手册，供从事电气辅件专业工作的生产、科研、使用等相关部门的人员使用。
	JB/T 4261-1999
	　

	
	JB/T 6330-2019
	TG1型管状端头
	    本标准规定了TG1型管状裸端头与预绝缘端头的分类、压接工具和导线、技术要求、试验方法、检验规则、标志与包装等。

    本标准适用于0.5 mm2～50mm2多股圆铜绞线与接线端子连接时，在绞线端剥去绝缘层后与铜导体部分压接的管状端头。
	JB/T 6330-1992
	　

	
	JB/T 6475-2019
	光电开关
	    本标准规定了光电开关的术语和定义、分类、额定值、正常工作条件、结构和性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

    本标准适用于额定电压交流不超过250 V（50 Hz或60 Hz），或直流不超过60 V的工业控制回路使用的光电开关。
	JB/T 6475-1992
	　

	
	JB/T 13689-2019
	集成低压无功补偿装置
	    本标准规定了集成低压无功补偿装置的术语和定义、分类、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等相关要求。

    本标准适用于额定电压交流不超过1000V（或1140V），频率不超过1000Hz，投切时间不大于1s的集成低压无功补偿装置。
	　
	　

	
	JB/T 13690-2019
	浇注型母线槽
	    本标准规定了浇注型母线槽的术语和定义、使用条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于额定电压交流不超过1000V（包括1140V），直流不超过1500V的浇注型母线槽。
	　
	　

	
	JB/T 13691-2019
	母线槽智能测控系统
	    本标准规定了母线槽智能测控系统的术语和定义、使用条件、要求、产品资料、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存等。

    本标准适用于具有遥控、遥调、遥测、遥信等智能控制功能，用于额定电压交流不超过1 000V，直流不超过1 500V的母线槽用母线槽智能测控系统。
	　
	　

	
	JB/T 13697-2019
	电力电容器用插片式金属防爆盖板组件
	    本标准规定了电力电容器用插片式金属防爆盖板组件的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于下列电力电容器用插片式金属防爆盖板组件：

    交流电动机电容器(GB/T 3667.1、GB/T 3667.2)；

    管形荧光灯和其他放电灯线路用电容器（GB/T 18489）；

电力电子电容器（仅适用于额定电压1 500 V及以下）（GB/T 17702）；

标称电压1 000 V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器（GB/T 12747.1和GB/T 12747.2）。

本标准不适用于螺栓式金属防爆盖板组件、塑料防爆盖板组件。
	　
	　

	
	JB/T 13698-2019
	电力电容器用圆形及椭圆形铝外壳
	    本标准规定了电力电容器用圆形及椭圆形铝外壳的产品分类、一般要求、尺寸、性能、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于下列电力电容器用圆形及椭圆形铝外壳：

    交流电动机电容器(GB/T 3667.1、GB/T 3667.2，不包括电动机启动用电解电容器)；

    管形荧光灯和其他放电灯线路用电容器（GB/T 18489）；

电力电子电容器（仅适用于额定电压1 500 V及以下）（GB/T 17702）；

标称电压1 000 V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器（GB/T 12747.1和GB/T 12747.2）

本标准不适用于螺栓式金属防爆盖板组件、塑料防爆盖板组件。
	　
	　

	
	JB/T 13699.1-2019
	电解磨料线切割机床  第1部分：精度检验
	    本部分规定了电解磨料线切割机床的机床主要零部件和坐标轴的命名、使用说明、几何精度检验、定位精度检验及加工检验。

    本部分适用于（但不限于）加工硅、锗等半导体材料的电解磨料线切割机床。
	　
	　

	
	JB/T 13699.2-2019
	电解磨料线切割机床  第2部分：技术条件
	    本部分规定了电解磨料线切割机床的术语和定义、附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床运转试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装与贮存等技术要求。

    本部分适用于（但不限于）加工硅、锗等半导体材料的电解磨料线切割机床。
	　
	　

	
	JB/T 13700.1-2019
	管形工件电解成形机床  第1部分：精度检验
	    本部分规定了管形工件电解成形机床的机床主要零部件和坐标轴的命名、使用说明、几何精度检验、数控轴定位精度和重复定位精度检验及加工检验。

    本部分适用于管形工件电解成形机床。
	　
	　

	
	JB/T 13700.2-2019
	管形工件电解成形机床  第2部分：技术条件
	    本部分规定了管形工件电解成形机床的术语和定义、附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床运转试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。

    本部分适用于管形工件电解成形机床。
	　
	　

	
	JB/T 13701-2019
	汽车变量泵烧结转子、偏心环  技术条件
	    本标准规定了汽车变量泵烧结转子、偏心环的零件分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存等。

    本标准适用于汽车变量泵烧结转子、偏心环。
	　
	　

	
	JB/T 6289-2019
	内燃机  铸造铝活塞  金相检验
	    本标准规定了内燃机铸造共晶铝–硅合金和铝–硅–铜–镁合金活塞金相组织的术语和定义、技术要求、检验方法及评定标准。

    本标准适用于气缸直径小于或等于200 mm的内燃机铸造共晶铝–硅合金和铝–硅–铜–镁合金活塞经热处理后的金相组织检验。
	JB/T 6289-2005
	　

	
	JB/T 8413.8-2019
	内燃机  机油泵  第8部分：变排量机油泵
	    本部分规定了内燃机用变排量机油泵总成的术语和定义、参数名称及代号、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于内燃机用变排量机油泵总成。
	　
	　

	
	JB/T 8413.9-2019
	内燃机  机油泵  第9部分：电控机油泵
	    本部分规定了内燃机用电磁阀控制机油泵总成的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于内燃机用开关电磁阀控制的二级可变排量机油泵或电液比例阀控制的多级可变排量机油泵总成。
	　
	　

	
	JB/T 8413.10-2019
	内燃机  机油泵  第10部分：电动机油泵
	    本部分规定了内燃机与变速器用电动机油泵总成的术语和定义、技术要求、试验方法、试验项目、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于内燃机与变速器用由直流电机驱动的辅助机油泵总成。
	　
	　

	
	JB/T 8413.11-2019
	内燃机  机油泵  第11部分：变速器机油泵
	    本部分规定了变速器机油泵总成的术语和定义、参数名称及代号、技术要求、试验方法、试验项目、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于变速器油或性能相当的其他液压为工作介质的机油泵。
	　
	　

	
	JB/T 9753.2-2019
	内燃机  气缸盖与机体  第2部分：铸铁气缸盖  技术条件
	    本部分规定了内燃机铸铁气缸盖的技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本部分适用于气缸直径小于或等于200 mm的往复式内燃机用铸铁气缸盖。
	JB/T 9753.2-2008
	　

	
	JB/T 13714-2019
	柴油机  SCR催化转化器耐久试验方法
	    本标准规定了柴油机SCR催化转化器耐久试验方法。

    本标准适用于车用柴油机用的钒基SCR催化转化器。
	　
	　

	
	JB/T 13715.1-2019
	柴油机  复合材料型柴油滤清器  第1部分：总成  技术条件
	    本部分规定了柴油机复合材料型柴油滤清器总成的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

    本部分适用于额定体积流量为50 L/h～800 L/h的柴油机复合材料型柴油滤清器总成。
	　
	　

	
	JB/T 13715.2-2019
	柴油机  复合材料型柴油滤清器  第2部分：滤芯  技术条件
	    本部分规定了柴油机复合材料型柴油滤清器滤芯的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

    本部分适用于额定体积流量为50 L/h～800 L/h的柴油机复合材料型柴油滤清器纸质滤芯。
	　
	　

	
	JB/T 13716-2019
	柴油机  高原环境性能试验方法
	    本标准规定了柴油机高原环境性能试验方法。

    本标准适用于中小功率柴油机（≤560 kW），其它柴油机也可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13717-2019
	柴油机  共振耐久试验方法
	    本标准规定了柴油机共振耐久试验的术语和定义、试验要求、试验方法、试验结果评价和试验报告。

    本标准适用于陆用车辆、船舶、农用拖拉机和林业机械、工程机械、发电机组、排灌机械用的柴油机共振耐久试验。其他用途柴油机的共振耐久测试也可参照采用（如适用）。
	　
	　

	
	JB/T 13718-2019
	柴油机  加速性能试验方法
	    本标准规定了柴油机加速性能试验方法。

    本标准适用于中小功率(≤560 kW)车用柴油机，其它尚无合适标准的柴油机也可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13719-2019
	柴油机  气缸盖热疲劳试验方法
	    本标准规定了采用电磁感应加热方式的柴油机气缸盖热疲劳试验方法。

    本标准适用于气缸直径小于或等于300 mm的柴油机气缸盖。
	　
	　

	
	JB/T 13720-2019
	柴油机  全速超负荷试验方法
	    本标准规定了中小功率柴油机全速超负荷试验的术语及定义、试验样机、试验条件、工作程序、可靠性试验规范、试验结果的整理、试验报告。

    本标准适用于中小功率柴油机。
	　
	　

	
	JB/T 13721-2019
	柴油机  全速全负荷试验方法
	    本标准规定了中小功率柴油机全速全负荷试验的术语及定义、试验样机、试验条件、工作程序、可靠性试验规范、试验结果的整理、试验报告。

    本标准适用于中小功率柴油机。
	　
	　

	
	JB/T 13722-2019
	柴油机零部件失效评价规范
	    本标准规定了柴油机零部件故障和失效有关的术语和定义、失效分析方法和失效评价。

    本标准适用于柴油机零部件失效模式的评定，柴油机整机故障的分析与评价也可参考采用。
	　
	　

	
	JB/T 13723-2019
	电控柴油机  性能试验方法
	    本标准规定了电控柴油机性能试验方法。

    本标准适用于中小功率（≤560 kW）电控柴油机。
	　
	　

	
	JB/T 13724-2019
	内燃机  废气再循环（EGR）系统通用技术条件
	    本标准规定了内燃机废气再循环（EGR）系统的术语与定义、技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装和储存等。

    本标准适用于汽车、拖拉机、工程机械、发电机组及船舶等内燃机用废气再循环（EGR）系统。其他用途的内燃机EGR系统亦可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13725-2019
	内燃机  废气再循环冷却器（EGRC）  试验方法
	    本标准规定了内燃机用废气再循环冷却器（EGRC）试验的术语和定义、试验项目、试验装置和试验方法。

    本标准适用于内燃机用废气再循环冷却器（EGRC）。
	　
	　

	
	JB/T 13726.1-2019
	内燃机  复合材料型机油滤清器  第1部分：总成  技术条件
	    本部分规定了内燃机全流式复合材料型机油滤清器总成的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

    本部分适用于内燃机全流式复合材料型机油滤清器总成。
	　
	　

	
	JB/T 13726.2-2019
	内燃机  复合材料型机油滤清器  第2部分：滤芯  技术条件
	    本部分规定了内燃机全流式复合材料型机油滤清器滤芯的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

    本部分适用于内燃机全流式复合材料型机油滤清器纸质滤芯。
	　
	　

	
	JB/T 13727-2019
	汽油机涡轮增压器  通用技术条件
	    本标准规定了汽油机用径流和混流式废气涡轮增压器的术语和定义、技术要求、试验项目和方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于汽油机用内燃机涡轮增压器。

    本标准不适用于轴流式涡轮增压器。
	　
	　

	
	JB/T 13728-2019
	中大功率燃气发动机用燃气调压阀
	    本标准规定了功率等于或大于500kW以上的中大功率燃气发动机用燃气调压阀的术语定义、型号、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于进口压力不大于10MPa、工作温度不超出-10 ℃～60 ℃（普通型）或-20 ℃～60 ℃（低温型），工作介质为天然气、沼气、瓦斯、秸秆气等燃气为燃料的固定式燃气发动机、双燃料发动机供气系统用的调压阀。
	　
	　

	
	JB/T 7679-2019
	螺旋输送机
	    本标准规定了螺旋输送机的型式、基本参数、计算基本原则、技术要求、安全防护、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

    本标准适用于水平和微倾斜（20°以下）连续输送散状物料的输送机。输送物料温度不应大于+100℃。

    有特殊要求和特殊型式的输送机，通用部分亦可参照使用。
	JB/T 7679-2008
	　

	
	JB/T 13730-2019
	带式输送机  液压拉紧装置
	    本标准规定了带式输送机用液压拉紧装置的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于带式输送机用液压拉紧装置。
	　
	　

	
	JB/T 13732-2019
	高温电除尘器
	    本标准规定了高温电除尘器的术语和定义、型号表示法、设备组成、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输与贮存及安装。

    本标准适用于冶金、建材、化工等行业使用的高温电除尘器。
	　
	　

	
	JB/T 13733-2019
	工业有机废气蓄热催化燃烧装置
	    本标准规定了工业有机废气蓄热催化燃烧装置（RCO）的术语和定义、分类和型号表示方法、适用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标牌、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于工业有机废气净化用蓄热催化燃烧装置。
	　
	　

	
	JB/T 13734-2019
	工业有机废气蓄热热力燃烧装置
	    本标准规定了工业有机废气蓄热热力燃烧装置的术语和定义、分类和型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于工业有机废气蓄热热力燃烧装置。
	　
	　

	
	JB/T 13735-2019
	管式烟气换热器  调试技术规范
	    本标准规定了管式烟气换热器的调试工作职责和内容、调试各阶段工作要求、调试质量验收评定。

    本标准适用于新建、扩建和改建火力发电机组管式烟气换热器的调试工作及调试质量验收评定。
	　
	　

	
	JB/T 13736-2019
	管式烟气换热器　安装技术规范
	    本标准规定了管式烟气换热器的术语和定义、总则、本体安装、辅助系统安装、水压试验、酸洗和单体试运的要求。

    本标准适用于新建、扩建和改建火电燃煤机组管式烟气换热器系统的安装及验收，其它管式烟气换热器可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13737-2019
	管式烟气换热器  运行维护技术规范
	    本标准规定了管式烟气换热器的术语和定义、总则、启动、运行调整、检查维护、停运、主要故障处理和安全管理等内容。

    本标准适用于新建、扩建和改建火力发电机组管式烟气换热器的运行维护。
	　
	　

	
	JB/T 13738-2019
	便携式多参数水质分析仪
	    本标准规定了便携式多参数水质分析仪的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以分光光度法为原理且能同时检测两个及以上水质指标的便携式多参数水质分析仪。
	　
	　

	
	JB/T 13739-2019
	堆肥用功能性覆盖膜
	    本标准规定了堆肥用功能性覆盖膜的术语和定义、分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于静态条垛堆肥系统中具有防水透湿功能的柔性复合膜。
	　
	　

	
	JB/T 13740-2019
	集成式模块化净水处理设备
	    本标准规定了集成式模块化净水处理设备的术语和定义、分类与型号、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于中小型集中式饮用水模块化水处理设备。
	　
	　

	
	JB/T 13741-2019
	孔板式格栅除污机
	    本标准规定了孔板式格栅除污机的术语和定义、型式型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于在给水、排水工程中使用的孔板式格栅除污机。
	　
	　

	
	JB/T 13742-2019
	双曲面搅拌机
	    本标准规定了双曲面搅拌机的术语和定义、型式、型号和基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于市政工程或其他行业对液体与固体、液体与液体、液体与气体或三相混合液进行混合的搅拌机。
	　
	　

	
	JB/T 13743-2019
	污水处理用倒极式电渗析装置
	    本标准规定了污水处理用倒极式电渗析装置的术语和定义、型号和结构、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于污水处理用倒极式电渗析装置系列产品。
	　
	　

	
	JB/T 13744-2019
	污水处理预制排水泵站
	    本标准规定了污水处理预制排水泵站的术语和定义、型式、型号和基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于对污水进行收集、提升和输送的泵站。
	　
	　

	
	JB/T 13745-2019
	斜轴式推流曝气机
	    本标准规定了斜轴式推流曝气机的术语和定义、分类型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于在污水处理中使用的斜轴式推流曝气机。
	　
	　

	汽车行业

	
	QC/T 51-2019
	扫路车
	    本标准规定了扫路车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输和贮存。

    本标准适用于定型二类汽车底盘改装的扫路车。
	QC/T 51-2006
	

	
	QC/T 699-2019
	车用起重尾板
	    本标准规定了车用起重尾板的术语和定义、型式及优选系列、技术要求、试验方法、检验规则、使用信息、包装、运输、贮存。

    本标准适用于安装在道路运输车辆上，用于装卸货物的车用起重尾板，安装在其他轮式车辆上的尾板可参照执行。
	QC/T 699-2004
	

	
	QC/T 254-2019
	运钞车
	    本标准规定了运钞车的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、运输、贮存等内容。

    本标准适用于采用已定型汽车底盘改装而成的车辆，用于金融、保安服务行业运输现金、金银、珠宝、有价证券、重要凭证及其他重要物品。
	QC/T 254-1998;QC/T 255-1998
	

	
	QC/T 1100-2019
	液态沥青运输车
	    本标准规定了液态沥青运输车的术语与定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、随车文件、包装、运输与贮存。

    本标准适用于定型汽车二类底盘改装的液态沥青运输汽车及液态沥青运输半挂车。
	　
	

	
	QC/T 719-2019
	高空作业车
	    本标准规定了高空作业车的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于以定型汽车底盘改装的最大作业高度不大于100m的高空作业车。
	QC/T 719-2004
	

	
	QC/T 1101-2019
	电动汽车用电加热器
	    本标准规定了电动汽车用电加热器的定义、要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输、贮存等。

    本标准适用于电动汽车用电加热器，但不适用于板式电加热器和电热膜电加热器。
	　
	

	
	QC/T 1102-2019
	汽车电动滑门系统
	    本标准规定了以同步带轮或拉索驱动的M1类汽车电动滑门系统的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存等。

  本标准适用于标称电压12V、24V汽车用电动滑门系统。
	　
	

	
	QC/T 824-2019
	汽车用转速传感器
	    本标准规定了汽车用转速传感器的要求、试验方法、检验规则等。

    本标准适用于M、N、O类汽车用曲轴转速传感器、轮速传感器和变速箱转速传感器。其它机动车可参照执行。
	QC/T 824-2009
	

	
	QC/T 597.3-2019
	螺纹紧固件预涂粘附层技术条件  第3部分  密封涂层
	本标准规定了以防漏为目的、具有密封功能的、在外螺纹紧固件上预涂的非重复使用密封涂层的要求、试验方法、检验规则和存储。

    本标准适用于符合GB/T 196、GB/T 197或GB/T 12716的螺纹联接副密封。
	QC/T 597-1999
	

	
	QC/T 1103-2019
	12角头耐热锁紧螺母
	    本标准规定了汽车用12角头耐热锁紧螺母型式尺寸、技术条件和编号。

    本标准适用于螺纹规格为 M5～M12、材料性能缩写SB、产品等级TA级、工作温度低于700℃的汽车用12角头耐热锁紧螺母。
	　
	

	
	QC/T 1104-2019
	12角头耐热螺栓
	    本标准规定了汽车用12角头耐热螺栓的型式尺寸、技术条件和编号。

    本标准适用于螺纹规格为 M5～M12、材料性能缩写SB、产品等级TA级、工作温度低于700℃的汽车用12角头耐热螺栓。
	　
	

	
	QC/T 1105-2019
	接地螺栓性能要求及试验方法
	    本标准规定了接地螺栓的接地性能要求及相关的试验方法。

    本标准适用于螺纹规格M6及M8，机械性能等级为8.8级，产品等级为A级的接地螺栓。
	　
	

	
	QC/T 1106-2019
	客车座椅约束隔板
	    本标准规定了安装在客车座椅前方的约束隔板的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及包装、运输和储存。

    本标准适用于M2、M3类中B级和Ⅱ、Ⅲ级客车用约束隔板。
	　
	

	制药装备行业

	
	JB/T 20193-2019
	药用X射线异物检测机
	    本标准规定了药用X射线异物检测机的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

     本标准适用于借助X射线成像技术来检测容量不大于100ml的瓶装粉剂及液体制剂中比药物密度大的异物的药用X射线异物检测机。
	　
	

	
	JB/T 20194-2019
	药用纯化水制备装置
	    本标准规定了药用纯化水制备装置的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以反渗透法、电去离子法制备制药用水的药用纯化水制备装置。
	　
	

	
	JB/T 20082-2019
	实心滴丸机
	    本标准规定了实心滴丸机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存要求。

    本标准适用于实心滴丸机。
	JB/T 20082-2006
	

	
	JB/T 20064-2019
	脉冲切割滴制式软胶丸机
	    本标准规定了脉冲切割滴制式软胶丸机的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输与贮存要求。

    本标准适用于包容物为非亲水性等液态药剂的脉冲切割滴制式软胶丸机。
	JB/T 20064-2005
	

	
	JB/T 20057-2019
	小丸装瓶机
	    本标准规定了小丸装瓶机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

    本标准适用于小丸装瓶机。
	JB/T 20057-2005
	

	
	JB/T 20058-2019
	药瓶塞纸机
	    本标准规定了药瓶塞纸机的标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

    本标准适用于20mL~500mL药瓶内塞入制纸筒方式的药瓶塞纸机。
	JB/T 20058-2005
	

	
	JB/T 20080-2019
	T系列压片冲模
	    本标准规定了T系列压片冲模的术语和定义、组成、标记、要求、试验方法、检验规则、包装和贮存。

    本标准适用于T系列压片冲模。
	JB/T 20080.1-2006
	

	船舶行业

	
	CB/T 4498-2019
	船舶行业危险作业许可审批管理要求
	    本标准规定了船舶行业企事业单位危险作业许可的范围和分级、管理职责、危险作业许可管理程序及危险作业许可证管理要求等内容。

    本标准适用于企业在生产区域或试验区域内各类危险作业的许可审批管理。
	
	

	
	CB/T 4497-2019
	船舶行业变配电站、压缩空气站、气体供应间、锅炉房、泵站、油库及加油站、加油车、材料堆场、物资仓库安全要求
	    本标准规定了船舶行业企事业单位变配电站、压缩空气站、气体供应间、锅炉房、泵站、油库及加油站、加油车、材料堆场、物资仓库等站房的安全技术要求和安全管理要求。

    本标准适用于船舶行业企事业单位相关站房的日常安全管理工作。

    本标准不适用于船舶行业企事业单位相关站房的设计、建设和改造工作。
	　
	　

	
	CB/T 4499-2019
	船舶行业安全生产标准化绩效评定管理要求
	    本标准规定了船舶行业企事业单位开展年度安全生产标准化自主评定和绩效评定的管理职责、自评管理要求、自评程序、绩效评定管理要求、材料上报及归档要求等内容。

    本标准适用于企业对安全生产标准化达标建设工作进行自评和绩效评定管理。
	　
	　

	
	CB/T 4500-2019
	船舶行业企业班组安全管理要求
	    本标准规定了船舶行业企业班组管理职责、班组管理要求、班组台帐管理、班组考核与奖惩等内容。

    本标准适用于船舶行业企业各生产班组、辅助班组及管理科室，外包工程承包单位、从事短期作业（施工）的相关方可参照执行。
	　
	　

	
	CB/T 4501-2019
	船舶行业重大生产安全事故隐患判定标准
	    本标准规定了船舶行业企事业单位重大生产安全事故隐患判定通则、重大生产安全事故隐患直接判定标准和重大生产安全事故隐患综合判定标准等内容。

    本标准适用于船舶行业重大生产安全事故隐患的判定管理。
	　
	　

	
	CB/T 4502-2019
	船舶行业安全生产和职业卫生责任制管理要求
	    本标准规定了船舶行业安全生产和职业卫生责任制的管理职责、责任制内容、责任书管理以及责任制管理内容等。

    本标准适用于船舶行业安全生产和职业卫生责任制管理。
	　
	　

	
	CB/T 4503-2019
	船舶行业企业安全生产管理机构和人员管理要求
	    本标准规定了船舶行业企业安全生管理组织机构及人员配备要求、安全生产管理人员要求、职责和管理事项等内容。

    本标准适用于船舶行业企业、全资及控股子公司、外包工程承包单位。从事短期施工的相关方可参照执行。
	　
	　

	化工行业

	
	HG/T 5524-2019
	磷矿石采矿和选矿矿渣技术规范
	    本标准规定了磷矿石采矿矿渣、选矿矿渣的技术要求，描述了相应的试验方法、检验规则、运输和贮存，界定了磷矿石相关的术语和定义等内容。

    本标准适用于磷矿石采矿和选矿过程中产生的矿渣，作为磷矿生产企业和环境资源管理部门对排放的磷矿石矿渣进行监管的依据。
	　
	　

	
	HG/T 5531.1-2019
	草甘膦副产工业盐  第1部分：氯化钠
	    本部分规定了草甘膦（含双甘膦）生产过程中副产的氯化钠，规定了氯化钠的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存和运输。

    本部分适用于草甘膦（含双甘膦）母液经膜处理或氧化、浓缩、结晶、洗涤等工艺产生的氯化钠。产品仅用于水泥助磨剂、印染助剂、纯碱、氯碱等工业用途，不得直接或间接用作食用盐，不得直接用于食品、饲料、水产品等领域。
	
	

	
	HG/T 5531.2-2019
	草甘膦副产工业盐  第2部分：粗品焦磷酸钠
	    本部分规定了草甘膦副产粗品焦磷酸钠的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存和运输。

    本部分适用于草甘膦母液经高温定向转化得到的粗品焦磷酸钠。产品主要用于工业磷酸盐、陶瓷添加剂、水煤浆添加剂、矿石分离剂、油井助剂等工业用途，不得直接或间接用于食品、饲料等领域。
	
	

	
	HG/T 5531.3-2019
	草甘膦副产工业盐  第3部分：磷酸氢二钠
	    本部分规定了草甘膦副产磷酸氢二钠的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存和运输。

    本部分适用于草甘膦母液经湿式氧化、浓缩、结晶、洗涤等工艺产生的磷酸氢二钠。产品主要用于工业磷酸盐系列产品的原料，不得直接或间接用于食品、饲料等领域。
	
	

	
	HG/T 20711-2019
	化工实验室化验室供暖通风与空气调节设计规范
	    本标准规定了:对实验室及化验室的分类说明；对各类实验室及化验室的作出以下规定：1、室内外设计参数的选定；2、采暖、通风、空气调节设计要求及规定；3、安全性设计要求及规定，包括：防火，防爆，防腐，生物安全等；4、各类实验室及化验室的监测与控制。

    本标准适用于新建、扩建、改建的化工实验室、化验室的供暖、通风与空气调节设计。也可适用于相关的科研院所、高等院校、中等职业学校的实验室、化验室的供暖、通风与空气调节设计。
	
	

	石化行业

	
	SH/T 3106-2019
	石油化工氮氧系统设计规范
	        本标准规定了石油化工氮氧系统设计的要求。

    本标准适用于石油化工企业新建、改建或扩建的采用深冷法空气分离设备制取氮气和氧气的空分装置及使用变压吸附制氮或制氧变压吸附设备的氮气或氧气设施的氮氧系统设计。
	SH/T 3106-2009
	

	
	SH/T 3139-2019
	石油化工重载荷离心泵工程技术规范
	    本标准规定了石油化工重载荷离心泵及其驱动机、辅助设备在设计、制造、检测和试验等方面的要求。

    本标准适用于石油化工行业重载荷离心泵的工程设计及设备采购。
	SH/T 3139-2011
	

	
	SH/T 3156-2019
	石油化工离心泵和转子泵用轴封系统工程技术规范
	    本标准规定了石油化工离心泵和转子泵用轴封系统在设计、选用、制造、检验和试验等方面的要求。

    本标准适用于密封腔工作温度-40℃～400℃，工作压力0.04MPa（G）～4.0MPa（G），轴径20mm～110mm，且输送爆炸危险性介质、有毒介质等可靠性要求高的离心泵、转子泵用轴封系统的工程设计和采购。
	SH/T 3156-2009
	

	
	SH/T 3157-2019
	石油化工回转式压缩机工程技术规范
	    本标准规定了石油化工及气体工业用的干式或喷液回转式压缩机及其驱动机、辅助设备在设计、制造、检验和试验等方面的最低要求。

    本标准适用于石油化工及气体工业装置中带同步齿轮的回转式压缩机组的工程设计及设备采购，不适用于一般用途螺杆空气压缩机、液环式及叶片式压缩机。
	SH/T 3157-2009
	

	
	SH/T 3205-2019
	石油化工紧急冲淋系统设计规范
	    本标准规定了紧急冲淋系统的设置原则，系统设计和选型、布置及安装等要求。

    本标准适用于石油化工和以煤为原料制取燃料和化工产品的工厂新建、改建、扩建工程项目。
	　
	　

	
	SH/T 3206-2019
	石油化工设计安全检查标准
	    本标准规定了石油化工工程设计文件的安全检查，以及设计人员在工程设计阶段对设计内容进行安全自查的要求。

    本标准适用于新建、改建或扩建的石油炼制、石油化工和以煤为原料制取燃料及化工品的工程项目。
	　
	　

	
	SH/T 3204-2019
	石油化工粉粒产品后处理（包装）系统设计规范
	    本标准规定了石油化工粉粒产品后处理（包装）系统的设计要求。

    本标准适用于石油化工粉粒产品计量、包装及码垛系统的工程设计。本规范不适用于桶装产品的包装设计。
	　
	　

	冶金行业

	
	YB/T 4595-2019
	冶金企业煤气管道防泄漏排水安全要求
	    本标准规定了冶金企业煤气管道防泄漏排水的术语和定义、安全管理基本要求、设备及操作要求、检验检查、监测与应急处理和维护。

    本标准适用于冶金企业煤气管道排水，其他煤气设施排水可参照执行。
	　
	　

	
	YB/T 4596-2019
	冶金企业煤气站所无人值守安全技术规范
	    本标准规定了冶金企业煤气站所无人值守的术语和定义、一般要求、现场控制、集中监控系统、运行管理。

    本标准适用于冶金企业厂区内高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、混合煤气、天然气等站所。
	　
	　

	
	YB/T 4597-2019
	冶金矿排岩渣堆放安全指南
	    本标准规定了冶金矿山企业矿岩渣堆放规范、设计要求、监控要求等。

    本标准适用于冶金矿山企业。
	　
	　

	
	YB/T 4777-2019
	连铸安全生产操作技术要求
	    本标准规定了连铸工序安全生产的技术要求，包括从钢水罐回转台至钢坯堆放的整个生产流程。

    本标准适用于连铸机的安全运行操作、维护、事故处理等。
	　
	　

	
	YB/T 4778-2019
	炼焦安全生产操作技术要求
	    本标准规定了炼焦安全管理、一般规定、推焦与平煤、导焦、熄焦、顶装焦炉装煤、捣固煤饼、捣固焦炉装煤、焦炉机、焦侧炉前、捣固焦炉炉顶导烟除尘、炉顶作业、温度压力测量与调节、交换机及巡检、焦炉荒煤气系统导出、地面除尘站、特殊操作、焦炉本体及附属设备维护操作等要求。

    本标准适用于常规焦炉生产操作。
	　
	　

	
	YB/T 4733-2019
	黑色冶金矿山井巷工程设计规范
	    本标准对黑色冶金矿山设计过程中涉及的各类井巷工程，包括平巷与平硐、斜井、斜坡道、竖井、井底车场、溜破装载系统、硐室等进行详细规定，对与地下矿山井巷工程相关的消防和安全标志提出具体要求。

    本标准适用于新建黑色冶金矿山井巷工程的设计。
	
	

	
	YB/T 4734-2019
	钢铁企业饱和蒸汽发电设计规范
	    本标准对钢铁企业饱和蒸汽发电工程的总体规划、蒸汽来源与输送、主厂房布置，工艺系统设计、辅助设施的设计等进行了规定。

    本标准适用于单机最大容量在30MW以下、主蒸汽压力在3.8MPa以下，以钢铁企业各种余（废）热锅炉、汽化冷却设施产生的纯饱和蒸汽、低过热度蒸汽为蒸汽来源的新建、扩建和改建发电厂的设计。
	　
	　

	
	YB/T 4735-2019
	钢铁企业自备电厂副产煤气设施安全设计规范
	    本标准对钢铁企业自备电厂副产煤气设施的煤气净化输配系统、煤气锅炉系统、燃气轮机系统、电气及自动化、厂房等安全设计进行了规定。

    本标准适用于适用于钢铁企业以副产煤气作燃料的煤气设施以及与其配套的煤气净化输配系统的安全设计。
	　
	　

	有色行业

	
	YS/T 1342.1-2019
	二次电池废料化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法和火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了丁二酮肟重量法和火焰原子吸收光谱法测定二次电池废料中镍含量的方法。

    本部分适用于二次电池废料中镍含量的测定。丁二酮肟重量法测定范围：＞5.00 % ~ 70.00 %；火焰原子吸收光谱法测定范围：1.00 % ~ 5.00 %。
	
	

	
	YS/T 1342.2-2019
	二次电池废料化学分析方法 第2部分：钴含量的测定 电位滴定法和火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了电位滴定法和火焰原子吸收光谱法测定二次电池废料中钴含量的方法。

    本部分适用于二次电池废料中钴含量的测定。电位滴定法测定范围：＞5.00 % ~ 60.00 %；火焰原子吸收光谱法测定范围：1.00 % ~ 5.00 %。
	
	

	
	YS/T 1342.3-2019
	二次电池废料化学分析方法 第3部分：锰含量的测定 电位滴定法和火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了电位滴定法和火焰原子吸收光谱法测定二次电池废料中锰含量的方法。

    本部分适用于二次电池废料中锰含量的测定。电位滴定法测定范围：＞5.00 % ~ 60.00 %；火焰原子吸收光谱法测定范围：0.10 % ~ 5.00 %。
	
	

	
	YS/T 1342.4-2019
	二次电池废料化学分析方法 第4部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了火焰原子吸收光谱法测定二次电池废料中锂含量的方法。

    本部分适用于二次电池废料中锂含量的测定。测定范围：1.00 % ~ 8.50 %。
	
	

	
	YS/T 1171.11-2019
	再生锌原料化学分析方法 第11部分：锗含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了再生锌原料中锗含量的测定方法。

    本部分适用于再生锌原料(包括锌渣、锌灰，烟道灰，瓦斯泥/灰、含锌烟尘，含锌物料等，不包括电池、锌合金废料等)中锗含量的测定。测定范围：100µg/g～10000 µg/g。
	
	

	建材行业

	
	JC/T 2491-2019
	铜及铜复合板幕墙技术条件
	    本标准规定了铜及铜复合板幕墙技术条件的术语和定义、分类和代号、材料要求、幕墙技术要求、试验方法。

    本标准适用于铜单板或铜复合板为面板的建筑幕墙。
	　
	　

	
	JC/T 2532-2019
	水泥混凝土制品生产用蒸压釜安全操作规程
	    本标准规定了水泥混凝土制品生产用蒸压釜安全操作的一般规定、作业前的检查、作业中的安全操作、作业后的注意事项和作业场所与职业健康安全等要求。

    本标准适用于水泥混凝土制品生产用蒸压釜安全操作。
	
	

	
	JC/T 2533-2019
	预拌混凝土企业安全生产规范
	    本标准规定了预拌混凝土企业安全生产的术语和定义、安全基础管理、设备及安全设施、工艺安全操作、设备维护保养安全操作、作业场所与职业健康安全、安全标志管理、隐患排查与治理。

    本标准适用于预拌混凝土生产企业生产厂区及厂外运输的安全生产管理。
	
	

	
	JC/T 60002-2019
	预拌混凝土搅拌站单方成本计算方法及评价指标
	    本标准规定了预拌混凝土单方成本的术语和定义、计算方法及评价指标。

    本标准适用于预拌混凝土搅拌站成本计算及评价。
	
	

	
	JC/T 60003-2019
	工业用微晶板材安装工程技术规范
	    本标准主要内容包括总则、术语、材料、施工准备、施工、工程验收。

    本标准适用于耐磨和耐磨防腐工业设施工程中以微晶板材为主的耐磨或耐磨防腐蚀面层的专业施工和验收。
	　
	　

	轻工行业

	
	QB/T 4143-2019
	家用和类似用途一般水质处理器
	    本标准规定了家用和类似用途一般水质处理器的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以市政自来水或其他集中式供水为原水，供家庭或类似场所使用的一般水质处理器。
	QB/T 4143-2010
	　

	
	QB/T 4144-2019
	家用和类似用途纯净水处理器
	    本标准规定了家用和类似用途纯净水处理器的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以市政自来水或其他集中式供水为原水，供家庭或类似场所使用的纯净水处理器，如反渗透净水器、纳滤净水器等。其他能产生饮用纯净水的处理器可参照本标准。
	QB/T 4144-2010
	　

	
	QB/T 5363-2019
	除螨机
	    本标准规定了除螨机的术语和定义、分类与型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于家用和类似场合使用的除螨机。吸尘器等其他类似器具或部件的除螨、除菌（细菌、真菌）、除过敏原等功能可参照本文件执行。
	　
	　

	
	QB/T 5364-2019
	空气净化器测试用试验舱技术要求和评价方法
	    本标准规定了空气净化器测试用试验舱的术语和定义、技术要求、评价方法等。

    本标准适用于空气净化器性能测试用（颗粒物、气态污染物）试验舱。
	　
	　

	
	QB/T 5365-2019
	空气净化器用滤网式过滤器
	    本标准规定了家用和类似用途空气净化器用滤网式过滤器的术语和定义、型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于家用和类似用途空气净化器用滤网式过滤器。其他产品的滤网式过滤器也可参考本标准执行，如新风系统、空调器、加湿器等。
	　
	　

	
	QB/T 5366-2019
	商用微波炉
	    本标准规定了商用微波炉的术语和定义、产品分类与型号命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于单相器具额定电压不超过250 V、其他器具额定电压不超过480 V的商用微波炉。
	　
	　

	
	QB/T 5367-2019
	家用蒸汽消毒锅
	    本标准规定了家用蒸汽消毒锅的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则﹑标志﹑包装﹑运输、贮存。

    本标准适用于单相器具额定电压不超过250V，主要用于婴幼儿奶瓶、餐具等消毒的家用和类似用途蒸汽消毒锅。

    本标准不适用于有压力容器并产生蒸煮压力的蒸汽消毒器具，不适用于医疗器械等特殊用途。
	　
	　

	
	QB/T 5368-2019
	家用制氧机
	    本标准规定了家用制氧机的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于家庭和类似场所使用的制氧机。

    本标准不适用于作为医疗用途的制氧机。
	　
	　

	
	QB/T 5369-2019
	半导体制冷器具
	    本标准规定了家用和类似用途半导体制冷器具的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明、包装、运输、贮存。

    本标准适用于家用和类似用途半导体制冷器具。
	　
	　

	
	QB/T 5370-2019
	家用和类似用途制冷器具用热塑性弹性体门密封条
	    本标准规定了家用和类似用途制冷器具用门密封条的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

    本标准适用于苯乙烯热塑性弹性体制成的家用和类似用途制冷器具用热塑性弹性体门密封条。
	　
	　

	
	QB/T 5371-2019
	家用和类似用途转速可控型热泵热水器的技术要求和试验方法
	    本标准规定了家用和类似用途转速可控型热泵热水器的术语和定义、产品分类、技术要求及试验方法。

    本标准适用于以电动机驱动，采用蒸汽压缩制冷循环，以空气或水作为热源，以提供热水为目的的转速可控型家用和类似用途的热泵热水器。

    容量可控型热泵热水器和其他热源或用途的转速可控型热泵热水器可参照执行。

    本标准不适用于工业用热泵热水器。
	　
	　

	
	QB/T 5372-2019
	单层玻璃口杯
	    本标准规定了单层玻璃口杯的术语和定义、产品分类、总则、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以高硼硅玻璃为主要材料生产的单层玻璃口杯。其他玻璃材料的单层玻璃口杯也可参照使用。
	　
	　

	
	QB/T 5373-2019
	F型夹
	    本标准规定了F型夹的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于调节螺旋结构以夹持木材、金属等工件的F型夹。
	　
	　

	
	QB/T 5374-2019
	双金属孔锯
	    本标准规定了双金属孔锯的产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于对金属、木材等材料进行钻孔作业的机用设备用双金属孔锯。
	　
	　

	
	QB/T 5375-2019
	手用金属剪
	    本标准规定了手用金属剪的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于剪切金属薄板的手用金属剪，亦称“航空剪”。
	　
	　

	
	QB/T 5376-2019
	单头呆扳手
	    本标准规定了开口为3.2mm～120.0mm单头呆扳手的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于扳拧螺栓和螺母或其他紧固件的低扭矩单头呆扳手。
	　
	ISO 4229:2017，MOD

	
	QB/T 5377-2019
	内十二角螺钉旋具头
	    本标准规定了机用内十二角螺钉旋具头的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于机用内十二角螺钉旋具头。
	　
	　

	
	QB/T 5378-2019
	内六角花形螺钉旋具头
	    本标准规定了内六角花形螺钉旋具头的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于机用内六角花形螺钉旋具头。
	　
	　

	
	QB/T 5379-2019
	用于存储水以及处理市政、工农业污水、污泥的螺栓连接的搪瓷钢板储罐设计规范
	    本标准规定了螺栓连接的搪瓷钢板储罐的术语和定义、设计资料要求、原材料、荷载、设计、搪瓷涂层、运输、安装和消毒程序。同时对储罐、附属设备安装及基础的设计方法进行规定。

    本标准适用于存储水或用于处理市政、工业、农业产生的污水、污泥的搪瓷钢板拼装储罐。该储罐使用螺栓连接搪瓷钢板拼装而成。

    其主要包括：

    a) 罐体为圆柱形且平面对称；

    b)
	　
	ISO 28765:2016,MOD

	
	QB/T 5359-2019
	保健按摩椅能效限定值及能效等级
	    本标准规定了保健按摩椅的能效限定值及能效等级，待机和关机模式功率、工作周期耗电量限定值、试验方法和检验规则。

    本标准适用于安装了以电机驱动的机械按摩机构和以气泵驱动的气袋，以及电磁驱动的振动机构等部件，对人体的颈、肩、背、腰、臀、腿、足部等部位进行按摩的按摩椅。
	
	

	
	QB/T 5360-2019
	玻璃保温瓶胆单位产品能源消耗限额
	    本标准规定了玻璃保温瓶胆单位产品能源消耗限额的术语和定义、统计范围及方法、计算方法、玻璃保温瓶单位产品能源消耗限额和节能措施。

    本标准适用于以天然气、重油、石油焦、发生炉煤气、电等为能源供给的玻璃保温瓶胆生产企业。
	
	

	
	QB/T 5361-2019
	玻璃瓶罐单位产品能源消耗限额
	    本标准规定了玻璃瓶罐单位产品能源消耗限额的术语和定义、统计范围及方法、计算方法、玻璃瓶罐单位产品能源消耗限额和节能措施。

    本标准适用于以天然气、重油、发生炉煤气、石油焦、电等为能源供给的钠钙玻璃瓶罐生产企业。
	
	

	
	QB/T 5362-2019
	玻璃器皿单位产品能源消耗限额
	    本标准规定了玻璃器皿单位产品能源消耗限额的术语和定义、统计范围及方法、计算方法、玻璃器皿单位产品能源消耗限额和节能措施。

    本标准适用于以天然气、重油、发生炉煤气、电等为能源供给的玻璃器皿生产企业。
	
	

	
	QB/T 5230-2019
	贵金属饰品 安全生产要求
	    本标准规定了贵金属饰品加工的安全生产管理要求、消防安全、危险化学品使用安全、设备安全、环境保护安全、职业健康安全保护、岗位安全要求等。

    本标准适用于贵金属饰品企业自身安全生产管理及行业主管部门对贵金属饰品企业的安全生产监管。
	
	

	
	QB/T XXXX-2019
	大豆食品中异黄酮含量的测定
	    本标准规定了大豆食品中异黄酮（大豆苷、染料木苷、大豆苷元、染料木素、黄豆黄素、黄豆黄苷）含量测定的高效液相色谱法。

    本标准适用于原料大豆及豆浆、豆腐、腐乳等大豆食品中异黄酮含量的测定。

    本标准测试方法的线性范围：0.5μg/mL～100μg/mL。

    本标准测试方法的检出限：2.5μg/kg。
	　
	　

	包装行业

	
	BB/T 0030-2019
	包装用镀铝薄膜
	    本标准规定了包装用镀铝薄膜的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于以双向拉伸聚酯（BOPET）、双向拉伸聚丙烯（BOPP）、流延聚丙烯（CPP）塑料薄膜为基材，用真空蒸镀法生产的镀铝薄膜。其他类基材形成的镀铝薄膜可参照本标准。
	BB/T 0030-2004
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